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21  Pose des plaques de polycarbonate.

Réaliser les mêmes opérations des paragraphes        et        pour les plaques restantes.19 20

22

2 x DIN7982ST4.2x25mm 3 x DIN7982ST4.2x25mm

JPV1902

JPV1102
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23

PPV20

En butée contre les 

24

3 x DIN7982ST4.2x25mm

3 x DIN7982ST4.2x25mm

Vis à ajouter sur la joue opposée.
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1 - Les plaques de polycarbonate ne se montent pas entre les poutres  : 

 -

 
 

 -

 

3 - Eau qui coule le long des poteaux :

 

4 - Une plaque de polycarbonate vieillit plus rapidement que la normale : 

 

plaque en question et retourner la plaque. Remonter tous les éléments. Si la plaque est trop endommagé, remplacez la plaque.

5 - Apparition de moisissure sur une plaque de polycarbonate :

 - Assurez-vous que les bandes d’aérations adhésives soient en position. Se référer au paragraphe 19 page 13.
 
mis en situation page 3.
 

endommagée par la plaque neuve.

8 -  Un ruban de LED reste allumé continuellement : 

 
PBSO47. Attention couper le courant en cas de manipulation.

9 - Un ruban de LED éclaire moins que les autres ou une LED reste allumée en milieu de ruban :

 - Disfonctionnement du ruban de LED. Remplacer le ruban de LED.

FAQ
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Vue éclatée

Repère Références Désignation

1

1 PPV2203
2 PV0402 Cavalier de verrouillage
3 EQ50x50BR24 Equerre de montage Pare close
4 PPV2303
5 JPV1102
6 PPV20
7 PPV11
8 POLY32 - THERMOTOP32 Plaque polycarbonate - ThermoTop
9 PPV2103

10 PPV2303
11 JPV1903
12 PA29
13 ST38
14 CELUX02
15 ST3805 Platine raccord coffre avant poteau

2
3
4
5 6

7
8
9

10

11

12

13

15

14

ST3805

ST3806 ST3807




