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MUR

Outils nécessaires

Store à coulisse

Câle 

IMPÉRATIFS
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Notice de pose
Store Coffre Vertical sur-mesure

PRÉPARATION DE LA POSE2 personnes

 
 

AVANT DE DÉBUTER LA POSE,
-

Selon votre type de pose, se référer à la page correspondante :

  

ATTENTION, les stores à coulisses 
105 et 115, utilisent un système de 

VUE ÉCLATÉE - STORE COFFRE VERTICAL SUR-MESURE
GRO PE
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2

Partie basse

Partie basse

Repérer la partie basse de votre coulisse à l’aide de la mécanisation réalisée en usine.

2 x DIN7982ST4.2x25mm

3

Opération à réaliser sur les deux coulisses.

POSE EN EMBRASURE

Ajuster le nombre de perçage en fonction de la longueur de la coulisse. Entre axe de 500mm maximum entre les 
perçages. Opération à réaliser sur les deux coulisses.

Fixation avec des vis Ø4.2mm.

1

100mm

100mm

Ø5mm

VUE ÉCLATÉE - STORE COFFRE VERTICAL SUR-MESURE
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Repositionner le store dans 
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POSE EN FAÇADE

Ajuster le nombre de perçage en fonction de la longueur de la coulisse. Entre axe de 500mm maximum entre les 
perçages. Opération à réaliser sur les deux coulisses.

Fixation avec des vis Ø4.2mm.

1

100mm

100mm

Ø5mm

29mm

2

Partie basse

Partie basse

Repérer la partie basse de votre coulisse à l’aide de la mécanisation réalisée en usine.

2 x DIN7982ST4.2x25mm

3

Opération à réaliser sur les deux coulisses.

VUE ÉCLATÉE - STORE COFFRE VERTICAL SUR-MESURE
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Repositionner le store sur la 
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2

Partie basse

Partie basse

Repérer la partie basse de votre coulisse à l’aide de la mécanisation réalisée en usine.

2 x DIN7982ST4.2x25mm

3

Opération à réaliser sur les deux coulisses.

Ajuster le nombre de perçage en fonction de la longueur de la coulisse. Entre axe de 500mm maximum entre les 
perçages. Opération à réaliser sur les deux coulisses.

Fixation avec des vis Ø4.2mm.

1

100mm

100mm

Ø5mm

POSE SUR PERGOLA ENTRE POTEAUXVUE ÉCLATÉE - STORE COFFRE VERTICAL SUR-MESURE
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POSE SUR COFFRE AVANT
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Vue de dessus

ATTENTION, le perçage du passage de 
câble moteur se situe au dessus de la 

Ø4mm
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ATTENTION, le perçage du pas-
sage de câble moteur se situe 

10

7 8 Guider le câble moteur hors 9
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11
Guider le câble dans le passe A

B

non fournies

12

Réaliser un boucle à la Faire courir le câble 

ATTENTION, toutes connectiques pour 

13
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POSE LATÉRALE

2

Partie basse

Partie basse

Repérer la partie basse de votre coulisse à l’aide de la mécanisation réalisée en usine.

2 x DIN7982ST4.2x25mm

3

Opération à réaliser sur les deux coulisses.

Ajuster le nombre de perçage en fonction de la longueur de la coulisse. Entre axe de 500mm maximum entre les 
perçages. Opération à réaliser sur les deux coulisses.

Fixation avec des vis Ø4.2mm.

1

100mm

100mm

Ø5mm

VUE ÉCLATÉE - STORE COFFRE VERTICAL SUR-MESURE
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4 5

6 7

8

non fournies

-
tion à la nature 

ATTENTION, déterminer où réaliser 
les perçages pour la sortie du câble 

moteur ne doit pas remonter dans le 

9
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MOTORISATION

Tableau

non fourni
30mA

non fourni

Boîte de 

IP54
non fournie

N = Neutre

- 1 x boîte de dérivation étanche IP54
- Barrette de dérivation

- Câble 3G 1.5mm² (bleu ; marron ; vert/jaune)
- 1 disjoncteur 10A

Matériel non fourni

Disjoncteur 10A. non fourni 

L

N

PE

L

N

PE

Branchement1

2

4 - Appuyer sur «STOP», rotation du moteur 1/4 de tour 
arrière + 1/4 de tour avant.

M
O

TE
U

R

+

2 - Appuyer simultanément sur 
montée et descente, jusqu’à que 

le voyant «M» s’allume.
Opération à réaliser sous 30s 

après mise sous tension.

x1

3 - Appuyer sur 
montée jusqu’à 
sélectionner le 

mode «D»

M D C AM D C A

ON

1 - Établir le courant.

0s 30s

Note : 

Matériel nécessaire

VUE ÉCLATÉE - STORE COFFRE VERTICAL SUR-MESURE
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4 - Appuyer sur «STOP»,rotation du moteur 1/4 de tour.
 

4

2 - Appuyer simultanément sur 
montée et descente, jusqu’à que 

le voyant «M» s’allume.

x1

3 - Appuyer sur montée 
jusqu’à sélectionner le 

mode «A»

M D C A M D C A

5 - Moteur à gauche appuyer 2 
fois sur «descente»

Moteur à droite appuyer 2 fois sur 
«montée».

x2

x2

Moteur à droite

x1

6 - Appuyer sur montée, laisser le store se fermer. 
(arrêt automatique)

que le store s’ouvre.

+ x1
x1

7 - Appuyer sur «descente» pour ouvrir le store, 
appuyer sur stop pour l’arrêter en position souhaitée.

le store se ferme.

+ x1

1 - Couper puis 
rétablir le courant.

OFF

ON

+

M
O

TE
U

R

M D C A

0s 30s

A

B

C D

3
VUE ÉCLATÉE - STORE COFFRE VERTICAL SUR-MESURE
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4 - Appuyer sur «STOP» en ce plaçant à 50cm du moteur.

+

2 - Appuyer simultanément sur 
montée et descente, jusqu’à que 

le voyant «M» s’allume.
Opération à réaliser sous 30s 

après mise sous tension.

x1

3 - Appuyer sur 
montée jusqu’à 
sélectionner le 

mode «D»

M D C AM D C A

1 - Couper puis 
rétablir le courant.

OFF

ON

+

M
O

TE
U

R

5

0s 30s

VERROUILLAGE DE LA BARRE DE CHARGE

4

2

3

1

5

ATTENTION, déverrouiller la barre de 
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non simultané.

Résistance au vent : classe 
technique 2

 À savoir :

Nous vous recommandons donc : 

De vérifier
fin de saison.

De ne jamais laisser

De nettoyer la toile et l’armature en début et fin de saison. Attention ne pas utiliser de produit détergeant.

1 - Mon store à coulisse ne se ferme pas :

 

 - Refaire la programmation.

FAQ

Ne pas déployer le store en cas de :

Vent Pluie Neige Ne rien 
suspendre

KG

VUE ÉCLATÉE - STORE COFFRE VERTICAL SUR-MESURE
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Repère Références Désignation
1 SCV11501A Joue support coulisse
2 CU75 Support moteur
3 TME20G3
4 AE11501
5 TO79EX Tube d’enroulement aluminium Ø79mm
6 CE12202
7 EO279EX Tourillon extrudé Ø79mm creux
8 CU08 Axe support tube d’enroulement
9 AE11502
10
11 PU12
12 EB12P
13 GC37x80
14 EB37x80

7

8

13

14

VUE ÉCLATÉE - STORE COFFRE VERTICAL SUR-MESUREVUE ÉCLATÉE - STORE COFFRE VERTICAL SUR-MESURE
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Durée :

pièces sont payantes.

caisse ou facture).

La garantie couvre tous problèmes rencontrés dans l’utilisation du produit pour tous événements prévus et non exclus par la garantie commerciale 
et ce dans la limite de la durée de garantie.

veuillez consulter les encarts ci-dessous.
La garantie est limitée à la remise en état ou au remplacement de la pièce reconnue défectueuse ou responsable du mauvais fonctionnement de 

 

Défauts constatés Type d’incidents Commentaires

Général - Composants défectueux.................... Suite à une installation ou une utilisation non-conforme
- Produits soldés ou bradés
- Usure normale du brise soleil ............

 ..............................
............................................................. d’un produit sans son emballage d’origine
- Les dégradations ...............................
.............................................................

.................................
............................................................. USINE ONLINE.
- Utilisation professionnelle du store.

 ... Détèrioration possible du moteur. 

Réglages

Défauts constatés Type d’incidents Commentaires
Général - Pièces défectueuses

- Moteur défectueux............................. Cas où le disfonctionnement proviendrait d’un défaut de fabrication.
- Automatisme défectueux ...................
- Défauts de matière ............................

.............................

- 

GARANTIE COMMERCIALE

- Les réexpéditions sont à la charge de l’usine de fabrication.


