
! ATTENTION, Lire complètement les indications ci dessous avant 
de commencer à poser votre abri îlot. Votre sécurité en dépend.  

AVANT DE DEBUTER LA POSE, 
si un élément vous interpelle ou serait manquant pendant cette 

monter la structure si des éléments sont défectueux.)!

!

D
es

si
ns

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

s

Outils nécessaires pour la pose hors 
plots béton et calage.

N°3
N°4
N°5
N°6

N°17
N°10

CruciformeTréteaux bois x 2

Notice de pose
Pergola Toile Enroulable Autoportée

3 personnes
1 journée

Pose de l’ abris îlot toile

PREPARATION DE LA POSE

IMPERATIFS

Abris îlot toile.

Coffre avant

Po
te

au
x

Barre de charge

Coulisse

Coffre arrière

ef
correcte. 

Le passage des câbles 
ffectura dans le poteau situer au niveau du moteur TMS40.

du moteur
question.

- Moteur GM120 : 
•

 

- Eclairage LED (chaque tranformateur) : 

• Les longueurs des rallonges sont a détermi
ner selon la dimension de votre produit.

• L
positionné à 10m maximum de la struture.

Accessoires nécessaire pour le 
câblage. Non fourni.

Coulisse
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X = Position piedZ 
: H

au
te

ur
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rr
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d 
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5m

A l’aide du tableau, tracer votre hauteur de pose avec un crayon.

 Marquage1

La hauteur de pose Z (entre sol et dessous du coffre mural), est indiqué sur le bon livraison.

Avancée

Pour hauteur de passage de 2.5m

Avancée Position X
(mm au sol)

Hauteur de arrière Z 
pour Hauteur de passage 2500

1000 907 2507
1200 1106 2525
1400 1306 2542
1600 1505 2560
1800 1704 2577
2000 1903 2595
2200 2103 2612
2400 2302 2630
2600 2501 2647
2800 2700 2665
3000 2900 2682
3200 3099 2700
3400 3298 2716
3600 3497 2734
3800 2697 2751
4000 3896 2769

! !Recharge de la batterie

Avant de débuter la pose, brancher la 

le voyant passe au vert. T

U
ni

té
 e

n 
m

èt
re
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Assemblage du coffre arrière1

A Pré-monter

B

4xDIN7982ST4.2x25

Assembler

SAI06EX

1

ST3405

2

4xDIN7981ST4.2x50Large

Coffre arrière

2xDIN7991M8x16

Coffre arrière

 ffre avant.A B
Poteaux intermédiaires

4xDIN7982ST4.2x25

LA
R

G
E

2 x Insert
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PBSO57

PPV20

LARGE

Assemblage du coffre avant3

Coffre avant

D

Coffre avant

C

A

B

Coller la bague sur le coffre 

4xDIN7982ST4.2x38

4xDIN7981ST4.2x38

4xDIN7991M8x20

 Poteaux intermédiaires

4m maxi 4m maxi

C

 ffre avant.A B

4xDIN7982ST4.2x38

Finition du coffre arrière.2

Passage de câble dans le poteau 
côté moteur du coffre arrière.

Prè monter les rallonges de câbles dans le poteaux. 

3 x Insert
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4  Préparation Joue JVL9002

5  Préparation des coulisses.

2xDIN7991M8x30mm

SAI08EX

Réaliser cette opération pour la joue JVL9002, droite et gauche.

A

B

C

Réaliser les opérations A, B et C pour chaque coulisse PU817.

Verrouiller

N°4

Assembler en partie haute

Assembler

En place

2xDIN7982ST4.8x25mm

Recouper les joints à la longueur de la PU817

Partie haute

Partie basse

D Assembler en partie basse, seulement sur les coulisses latrérales.

2xDIN7380M8x14

JBSO12
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6  Assemblage du cadre côté opposé au moteur. Exemple pour moteur à gauche.

N°5

Verrouillage

En place

En place

N°5

Verrouillage

N°4

2xDIN7991M6x14mm

En place

7  Verrouillage du cadre côté opposé moteur.

5xDIN7380M8x20mm

JBSO13

3xDIN7380M8x20mm

N°5
N°5

Coffre arrière

Coffre avant

A

B

C

D

C Pré-monter

En place

Les joues JVL9002 doivent être bien positionnées

LA JOUE EST A POSITIONNER À L'INTÉRIEUR DU PROFIL ARRIÈRE ET NON SUR LE CÔTÉ.
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8  Assemblage du cadre côté moteur.

A Pré-monter le tube d’enroulement.

B Pose du cadre gauche. Côté moteur.

Coffre arrière

JBSO12
En

 p
la

ce

Verrouiller

A

C

E

2xDIN7991M6x14mm

D

B

N°5

Verrouillage

N°4

Coffre arrière

Coffre avant

Les joues JVL9002 doivent être bien positionnées

LA JOUE EST A POSITIONNER À L'INTÉRIEUR DU PROFIL ARRIÈRE ET NON SUR LE CÔTÉ.
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9 Assemblage du cadre pergola double travée. Moteur aux extrémités.

A

2xDIN7991M6x14mm

N°4

1

2
4

3

férents éléments.6 7 8

B
Verrouiller

C

N°5

1

2

N°5

Verrouillage
2xDIN7991M6x14mm

JBSO12
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10 Assemblage du cadre pergola double travée. Moteur au centre.

A

B
1 Fixer 2 Positionner

V

C

V

JBSO12
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12  Fixation au sol.
A

!

béton réalisés auparavant.

Vis béton Ø10mm longueur 120mm minimum. 

Respecter les préconisations.

11 Contrôle de l’equerrage.

correctement. 
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Option éclairage LED coffre avant. Option éclairage LED uniquement.13

Coupe du ruban LED.A

Longueur PPV1904 - 10cm

ATTENTION : 
.

Coupe à réaliser au niveau des 
ciseaux ou des soudures.

Pose et passage de câble.B

Gaine thermo-rétractable. A réaliser au niveau de la coupe du ruban de LED.

E

C

Ne pas recouvrir les LED

BA Glisser En place Chauffer

Replier

D Pincer

Recouvrement 1.5cm
3cm

Finition passage de câble.C

Côté moteur VUE DE DESSUS

Gaine Thermo-rétractable

Faire courir les câbles LED jusqu’au moteur.
Les câbles des rubans de LED doivent sortir du 

même côté du moteur.

Centrer Coller le ruban LED sur le PPV1904. 

Câble LED coffre avant

Raccord LED rallonge
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Option éclairage LED coffre avant double travée. Option éclairage LED uniquement.14

Coupe du ruban LED.A

Longueur (PPV1904 - 10cm

ATTENTION : 
.

Coupe à réaliser au niveau des 
ciseaux ou des soudures.

Pose et passage de câble.B

Gaine Thermo-rétractable

Raccord LED rallonge

Côté moteurCôté moteur

Faire courir les câbles LED jusqu’au moteur.
Les câbles des rubans de LED doivent sortir du 

même côté du moteur.

Pour une pergola inférieure à 5m de large, un seul 
ruban de LED sera posé sur le PPV1904.

Au-dessus de 5m de large, un ruban de LED par
travée sera posé sur le PPV1904.

VUE DE DESSUS

Câble LED coffre avant Câble LED coffre avant

Gaine thermo-rétractable. A réaliser au niveau de la coupe du ruban de LED.

E

C

Ne pas recouvrir les LED

BA Glisser En place Chauffer

Replier

D Pincer

Recouvrement 1.5cm
3cm
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15 Câblage option LED coffre avant.

A Raccorder

Câble LED coffre avant

Sortie Tranformateur

Côté moteur

B Glisser

En
 p

la
ce

C Raccorder

Vers alimentation
Raccord connecteur IP68

Entrée Tranfo.

Rallonge

r.C

16 Câblage option LED coffre avant double travée.

Coffre arrière

Coffre avant

R
al

lo
ng

e 
LE

D

LED coffre avant
Raccord

Vers alimentation

R
al

lo
ng

e 
LE

D
 tr

av
ée

 1
 +

 ta
vé

e 
2

Côté moteur Coffre arrière

Coffre avant
LED coffre avant travée 2

Raccord

LED coffre avant travée 1

Câble LED travée 2

15
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17

 T
  T
 T

MOTORISATION

V
faites par des personnes compétentes pour une installation conforme et engageant la garantie.

réglage est nécessaire.

MISE EN GARDE

ATTENTION, L

courant est bien coupé.!

Raccordement à l’interrupteur 
fourni.

Interrupteur adapté 
à un usage extérieur 

(IP54) Ligne indépendante de toute installation
câbles extérieurs protégés par une gaine

B
oî

te
 d

e 
dé

riv
at

io
n

Tableau
électrique

Différentiel
30mA

Disjoncteur 10A

x2x1

L

C
âb

le
 B

C
âb

le
 A

Refermer la boîte de dérivation.

A
B

Matériel nécessaire

Matériel non fourni
r

INTERRUPTEUR

C Rétablir l’alimentation et procéder à un essai selon paragraphe 16.

 Réaliser le branchement du moteur.



C
âb

le
 M

ot
eu

r

C
âb

le
 L

ED

ATTENTION, L

courant est bien coupé.!
MOTORISATION ECLAIRAGE LED

SEL

LED

ALIMENTATION / MOTEUR

FIXATION

Sortie des câbles vers le bas.

Fixation avec des vis Ø5mm. 
Non fournis.

r.

- V

Transformateur

Haut

Bas

1

Relais

2 Installation

ATTENTION

MISE EN GARDE

V

0.3m mini / 10m maxi



M
ot

eu
r

LE
D

Tableau
électrique
non fourni

Différentiel
30mA

non fourni
MOTEUR
Câble blanc

ALIM.LED
Câble noir

M
ot

eu
r

LE
D

Tableau
électrique
non fourni

Différentiel
30mA

non fourni
MOTEUR
Câble blanc

ALIM.LED
Câble noir

B

C

1m mini

V V

Travée 2

Travée 1

4 Câblage.

3 Installation double travée.

0.3m mini / 10m maxi
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4 Mise sous tension

ON

1 - Etablir le courant.

5 Programmation Moteur

1 - Appuyer sur gauche pour 

SEL

2 - 

  6 Programmation LED

1 - Appuyer sur droite pour 
sélectionner le canal des LED

SEL

3 - 2 - 

3 - 

Validation 

Fermeture 
programme

Validation 

Fermeture 
programme

7 Suppression programme

SEL

1 - Appui continue sur la touche 

SEL

1 - Relâcher la touche 
continu.

Suppression programme

Note : 

0s 10sDélai de l’opération, bip séquentiel.

Note : 

0s 10sDélai de l’opération, bip séquentiel.
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8 Tester l’ouverture et la fermeture.

1 - Appuyer sur la touche «Montée» de la 

La toile de se déroule.

INFORMATION CONSOMMATEUR

+

-

+

-

Changement des piles usagées de la télécommande

2xLR03 / AAA 1.5V

les piles en respectant la 
polarité + et -.

 AUTOMOPRO LIGHT : 
 
 -    

   230V
 - T    
 - Indice de protection  
 - Récepteur radio :   433.92 MHz

 ROLLING CODE

Déclaration de conformité 

KIT AUTOMOPRO LIGHT est 

des directives 



Page 19

Pour faciliter les explications qui suivent, certains éléments déjà montés, n’appaitront plus sur les dessins d’explications.

20  Pose de la barre de charge

N°10

A BDémonter poulie Démonter embout

A

B

Remonter

En place

PU3703

Sur une extrémité 

19  Ouvrir la toile

1/2 Avancée

18  Fixation corde de manoeuvre

r. 
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21  Pose du circuit de manoeuvre

A

B

C

A

Vers B

B
OK NON

Vers C

Depuis A

C

Depuis A

Vers C

Depuis B

Vers Po1

Zone passage corde

E

1

2

2

1

EB0803

D
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22  Tendre la toile

En place

Manuellement te
ster le

 guidage

A

C
Depuis 

Po1
Vers 

E
Vers 

Po2
Vers 

B  

Ressort

Po2

Pré monter1 Ac

Finir le chemin de corde2

A

B

C

 Idem pour côté gauche

D

19

19

19

Depuis D

E
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C

24  

 Moteur à droite

Vis de réglage fermeture (replie)

Vis de réglage ouverture (déploiement)

 Moteur à gauche

position désirée. 
déloger de la coulisse.

 Fin de course fermeture

r

position désirée. 
déloger de la coulisse.

 Fin de course ouverture

Barre de charge en haut

Barre de charge en bas.

A B
25  Finition barre de charge

PU3704

   Tension de la toile23

T

tension de la corde. Refaire une manœuvre ouverture fermeture. Votre toile est tendue.

Ac

Po1
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 Pergola double travée

26  

17 24

A

B

PU818

PBSO53

CE22505

C

Coffre arrière

Coffre avant

Coffre arrière
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E - Brancher ensemble la batterie et le moteur.

 Finition haute option solaire

C

D

F - Brancher ensemble la batterie et la cellule photovoltaïque. Idem brancement secteur.

G - La programmation du moteur est réalisé en usine. Tester une fermeture et ouverture en 
actionnant les touches de la télécommande. 

H

A
PBSO53

Coffre arrière

27

B
CE22505

Coffre arrière

CE22505



29  Finiton cadre.

28  Sous face haute. Visser de chaque coté

CV03

A - Presser le bouton du récepteur radio. (4 secondes maximum), jusqu’à que le voyant rouge s’allume.

B - Presser le bouton «KEY» de la télécommande. Le voyant rouge s’allume et légère rotation du moteur.

C - Presser une fois le bouton «MONTER» de la télécommande. Le voyant rouge s’allume 4 fois consécutives et légères 
rotation du moteur. La programmation est terminée.

D - Réaliser un essai d’ouverture et de fermeture. Si les commandes sont inversées, reprogrammer le moteur. Pour cela 
au paragraphe C, appuyer sur le bouton descente à la place du bouton «monter».

Bouton récepteur

C

Programmation du moteur option solaire. A réaliser en cas de déprogrammation du système.

A B

DIN7504NST4.2x16mm

JBSO13

3xDIN7380M8x20mm

N°5

5xDIN7380M8x20mm

N°5



30 Fininition. Sous face.

CELUX01

egral

Vue de coupe

Vue de coupe

A

B
A

B

truoc egral
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Nomenclature simple travée

1 ffre arrière
2 Capot coffre arrière

ffre arrière
4 ffre arrière

ffre arrière
Equerre de renfort 

Ensemble cadre latéral

9
10
11 T
12

14 ffre avant
ffre avant

ffe arrière et coffre avant
ffre avant

19

Repère Références Désignation

1

2
3
4

7

8
9

18
17
16

12
11

19

10

5

13

6

14
15
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Nomenclature double travée

1 ffre arrière
2 Capot coffre arrière

ffre arrière
4 ffre arrière

ffre arrière
Equerre de renfort 

Ensemble cadre latéral

9
10
11 T
12

14 ffre avant
ffre avant

ffe arrière et coffre avant
ffre avant

19
20
21

Repère Références Désignation

1

2
3
4

7

8
9

18
17
16

12
11

20

10

5

13

6

14

15

19

21
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 Tube d’enroulement

Section éclatée

2 6

3

5
4

7

8

1

2

4 T

Toile

6

8

Barre de charge 

1

2

4
3

1

2

4

Ressort et poulies
1

2

4 L

1
2

3

1

4
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Option solaire 

1 TMSCC02

2

4 TELE120R

2

4
3

1

Accessoires option LED

TRFOLEDCOF
1 sortie

LED5M

PLP10104M00P TELEPROLIGHT AUTOMOPROLIGHT
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Garantie 

5ans
Garantie

Modalité d’application de la garantie

et ce dans la limite de la durée de garantie.

• 
• 
• 
• 
• 

La garantie est limitée à la remise en état ou au remplacement de la pièce reconnue défectueuse ou responsable du mauvais fonctionnement de 

 

T Commentaires

Général

férents facteurs de pollutions.
 T       

 
   

 
   

   

. 

Réglages

T Commentaires

Général

 

 déclencher la Garantie

 Causes  d’ exclusion de la Garantie

Durée

facture).

La garantie ne s’applique que sur présentation de la preuve d’achat.

L ffet de prolonger sa durée.

IMPORTANT : La manivelle de secours doit être utilisée en cas de coupure de courant 
ou éventuelle panne moteur (Ne pas utiliser au quotidien)



Problèmes Causes Solutions

Ne pas déployer le store en cas de :

de vérifier
saison.

 

 Conseils d’entretien de votre pergola toile

Ma pergola se décelle du mur Visserie non adaptée à la composition du mur.

rapporter à la notice du fabricant.

travers

Ma toile est détendue Mauvaise tension à la base.
ffet naturel) Retendre la corde.

Manoeuvre électrique défectueuse. Tester la partie électrique pour trouver le problème.

La Manœuvre électrique ne fonc
tionne plus. après 4 minutes de fonctionnement.

La Manœuvre électrique ne fonc
tionne plus. problème de connexion.

Information consommateur

PluieVent Neige Ne rien suspendre



 

2 - La barre de charge est de travers à la fermeture :

 
toile puis ré enrouler la en assurant du centrage.
 
 e.

3 - La toile est détendue :

 u niveau de 

4 - Ouverture et fermeture impossible avec la manœuvre électrique fonctionnelle :

 .
 
5 - Ma manœuvre électrique ne fonctionne plus :

  
 
 
 

6 - La barre de charge s’arrête avant sa fermeture ou son ouverture complète.

 
glage à actionner selon le réglage à réaliser
 

 

 

FAQ

1 - Impossibilité de glisser les profils coulisseaux PPV1003 sur le profil mural PPV11 : 

7 - Guidage du tube d’enroulement sur l’axe CU08 insuffisant :

8 - Décalage Joues / Décalage Treuil de Secours

arrière et non contre

9 - Décalage Poulie et Moteur

10 - Réglage Course Moteur

Sortir la toile à mis parcours

11 - Reset Batterie Solaire


